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干燥干选联合提质工艺在唐家会煤矿的应用

凌 向 阳

唐 山市神州 机械集 团 有限公 司
，
河北 唐山

摘要
： 本文介绍 了

一种 干燥 干 选的 联合提质 工 艺 ，
通过入选前对原煤进行浅度去水 ， 可显著改

善后 续分选效果和 筛 分效率 。 唐 家会煤矿 工程煤现场试验可知 ：

“

双干
”

工 艺 不 仅可提 高 选后 精

煤产 率 ，
而 且所排矸石 纯度较 高 ，

更重 要的是 消 除 了 粒度及外在水分的 变化对干 法分选造成 的 不

利 影 响
，

进一 步扩 大 了 干法分选 的 应 用 范 围 。
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鄂尔多斯市华兴能源有 限责任公 司唐家会煤 矿地处准格尔矿 区薛家湾镇 ，
建设规模 为 万

，

并配套建设 万 的洗煤厂 ， 煤质 为低 高灰 、 特低硫 低硫 、 低 中磷、 中 、 高热值 的长 焰煤 ，

是 良好 的 民用及动力用煤 。 矿井 自 年建设 以来
，
已 初具规模

，
目 前主要 产 出 大量工程煤

，
由 于煤

质较差
，
水分较高 ，

发热量较低
，
加之矸 石存在 泥化现象 ，

达不到 使用要 求 ，

一直在现场堆存 。 另 外
，

为解决冬季供暖及正常生产 、 生活用煤
，
煤矿还需外购大量煤炭

，
因此如果通过合适 的分选对工程煤进

行提质加工
，
则不仅可满足煤矿 自身燃煤的要求 ，

而且还可有效解决工程煤的堆存 问题
，
保证矿井正常

建设 。

干法分选 由 于投资少 、 建设周 期短 、 运行成本低 、 分选效果好等优点 ，

经过近二十余年的发展已 得到

市场的普遍认可 。 煤矿通过引 进新型模块化矿物高效分离技术对堆存工程煤进行干法分选加工 ，
取得了理

想的效果 。 但运行过程中 由于新 出 工程煤外在水分较大
，
已严重影响到 干法分选的实际效果

，
为 消 除其对
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分选造成的不良影响 ， 通过在干选前增加一套简易煤炭干燥器 ， 组成
“

干燥 干选
”

的
“

双干
”

联合提

质工艺 ， 使工程煤在人选前先进行浅度脱水 ， 达到松散 的要求 ， 然后再进人矿物 高效分离机进行 干法分

选 。

“

双干
”

工艺简介 工

’

煤

为 了满 足煤矿 燃煤锅 炉 的 使 用要求 ， 选后 精煤发热 量至少 在

八 以上
，
而通过精煤筛 分资料发现 ，

粒度越细
， 灰分越

，

‘

高 ，
发热量越低

，
这说 明原煤 中 的矸石 易 碎 、 易 泥化

，
因此为保证

入丄选

选后精煤产品指标 ， 可增加筛分作业 ， 筛分粒度为 。

“

双干
”

工艺流程简介 ： 工程煤首先进人 溜筛 ， 筛上通
力

过人工手选
，
得到 大块精煤和矸石

， 筛下全部进人双齿辊破碎机破

碎到 以下
，
然后进人智 能调控干扰床煤炭干燥 机进行浅度脱 分；机

水
，
干燥器采用低温大风量的 干燥原理 ， 可脱 除原煤 的外

矸石

在水分
，
除尘器回 收的煤粉用于喷吹燃烧 为干燥器提供热源 ，

干燥

后的破碎煤进人矿物高效分离 机进行干法分选 ，
选后 出 两产品

，
即

精煤和矸石 ， 精煤通过 筛分 ， 筛上作为煤矿锅炉燃煤 ， 筛下地

销
，
矸石和大块矸石合并后外排 ，

工艺流程图如下所示 。 图
“

双干
”

工艺流程 图

该工艺最大的优点是消 除了 由 于原煤粒度变化 以及外在水分变化对干法分选效果的影响 。 同时选后产

品指标还可根据干燥去水率和干选排矸量进行灵活调节 ，

显著改善后续筛分效率 ，
优化产品结构

，
提高市

场竞争力 。

试验部分

试验地点在唐家会工业广场内 ， 设备采用现场工业化应用的智能调控干扰床煤炭干燥器和矿物高效分

离机 。

干选试验

该组试验所用工程煤未经干燥 ， 而是破碎后直接给人矿物高效分离机进行分选 ，
结果如下 。

表 干选试验结果

产品名 称 产率 全水分 分析水 分 灰分 高位发 热量
工

） 低位发热量
工

）

原煤

精煤

奸石

从表 可 以看出
，
原煤全水分

，
分析水分

，
低位发热量 煤质较差

；
经

过干法分选
，
精煤产率为 ，

全水分
，
分析水分

，
低位发热量 提质

效果不明显
，

且所排矸石低位发热量仍达到 这说明矸石 中有部分煤炭损失
，
损失方式主要

为细粒煤粘附 。

表 干选精煤筛分试验结果

产品名 称 产率 全水分 分析水 分 灰分 高位发 热量 低位发热量

精煤

精块煤

精末煤

从表 可 以看出
，
干选精煤 筛分 ，

精块煤产率为 ，
低位发热量 未达到

煤矿锅炉燃煤的要求 ，
这主要是因为干选精煤水分偏高 ，

结果导致 筛分效率下降 ，
部分精末煤进人

精块煤 中 。

干燥试验

原煤外在水分 （或称表面水分 ） 对 干法分选影响较大
，
这是因 为外在水分过高时 ，

入选物料颗粒 间
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的粘度增加 ， 使粒度较小的煤和矸石难以分离 ，
而 内在水分影 响很小 。 煤炭低温干燥主要去除原煤 的外在

水分 ，
满足后续干法分选对原煤外在水分的要求 。 同时

，
干燥本身还有助于提髙原煤 的发热量 。

表 干燥试验结果

产 品名称 产率 全水分 分析水分 灰分 高位发热量 低位发热量

原煤

干燥煤

从表 可 以 看 出
，
原 煤 经 干燥后 ， 分析 水分变化 不大 ，

全水 分 降低 约 ， 低 位发 热 量 提 高

， 干燥煤剩佘外在水分 ， 达到干法分选的入料要求 。 由于干燥成本要远高于干选成本 ，

因此不宜采用深度干燥 。

干燥干选试验

该组试验原煤为干燥煤 ，
结果如下 。

表 干燥干选试验结果

产 品名称 产率 全水分 分析水分 灰分 高位发热量 低位发热量

—

原煤

精煤

奸石

从表 可以看 出 ， 干燥煤经干选后 ， 精煤产率为 ， 全水分 ， 分析水分 ， 低位

发热量 ，
且所排矸石灰分为 ， 低位发热量 ， 这说明矸石较纯 ， 带煤损失

小
， 分选效果好 。

表 干燥干选 精煤 筛分试验结果

产 品名称 产率 全水分 分析水分 灰分 高位发热量 低位发热量

精煤

精块煤

精末煤

从表 可 以看出
，
干燥干选精煤经 筛分后 ， 精块煤产率为 ，

全水分 ， 低位发热

量
， 完全满足 以上的要求 。

干选与 干燥干选试验结果对 比

从以上分析可知 ， 原煤干燥干选试验结果要优于原煤干选试验结果 ， 具体指标对 比如下 。

从图 可以 看出
，
在原煤指标相近 白勺

情况下 ，
原煤经过干燥干选 ，

选后精煤 产
“

率较 高 ，
全水分和灰分较低 ，

发热 量 较
。 ■ 发热量

高 ，
相反 ，

矸石产率较低 ，
全水分和灰分 。

「
较高 ，

发热量较低
，
这说 明联合提质工 艺

舍

分选效果好 。 另 外
，
原煤经过 干燥干选 后 。

■ 圓—
还可显著提高后续 的筛分效率

。。

°

干选精煤 干燥干选精煤 干选矸石 干燥干选矸石

唐家会煤矿工程煤只 有经过
“

双千
” 图 试验结果对 比

工艺处理 ，
才能保证选后精块煤发热量满足锅炉燃煤的要求 ，

且该工艺消除 了 原煤粒度变化及外在水分变

化对千法分选效果的影响 ， 通过控制干燥去水率和干选排矸量灵活调节产品结构 通过对比原煤干选与干

燥千选试验结果得到 ，
干燥千选的精煤产率不仅较髙 ，

且所排矸石的纯度也较高 ， 分选效果好 。 原煤干选

前先进行浅度干 燥 ， 还可提高原煤发热量 ， 改善后续精煤的筛分效率 。

“

双干
”

工艺的 成功应用 ， 进一步

扩大了〒法分选的应用范围 ， 对节约 国 家水资源、 提高我国原煤入洗率具有重要意义 。


