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煤泥干燥
－

压块联合工艺的开发及应用
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摘 要 ： 介绍 了 当前煤泥干燥成型 的研究现状 ， 针对选煤厂压滤煤泥的特点 ， 开发

了振动混流干燥
－

无粘结剂压块联合工艺 ， 并对中 煤平朔安太堡选煤厂压滤煤泥进行了

工业化应用 实验 ， 实验结果表明 ： 干燥去水能力和成型煤球抗碎强度均可以满足要求 ，

该工艺 用 于洗煤厂压滤煤泥干燥压块是可行的 。

关键词 ：
压滤煤泥 ； 干燥压块 ； 联合工艺

1 引 言

我国大部分选煤厂采用压滤机回收煤泥 。 脱水后的煤泥可掺入精煤 、 平混煤或洗混

煤产品中 。 煤泥粒度较细 ； 水分较高 ， 全水分约为 2 5％ 。 煤泥掺入其它产品储存 、 销售 ，

造成粘仓挂壁、 溜槽堵塞、 冬季卸车困难 ； 目前洗选厂的煤泥绝大部分都廉价售给当地

农民 ， 既污染了环境又造成了资源的浪费 ， 煤泥的价值没有得到真正的体现
［

1

气 因此煤

泥问题已经严重制约了选煤厂的正常生产和经济效益的提高 ， 制约了选煤厂的发展 ， 因

此有效解决选煤厂煤泥水分过高 、 遇风飞扬污染环境问题 ， 对煤泥进行热力干燥压块 ，

已经成为选煤继续发展和技术革新的必然选择 。

2 煤泥干燥成型技术研究现状

目 前 ， 国内对煤泥的热能干燥脱水 ， 基本上采用直接或间接换热方式干燥技术 ， 较

突出的是转筒式干燥机和带式碎干机 ， 自上世纪 5 0 年代就 已开始使用 。 随着技术的不

断发展和进步 ， 这两种干燥机也在不断改进 ， 在煤泥干燥领域发挥了应有作用 。 但是 ，

受传统换热方式的制约 ，
二者始终表现为干燥效率低 ， 耗能大 。 温度高低不稳定 ， 热损

耗高 ， 实际产量低 ；
同时 ， 干燥机体积庞大 。 系统 占地面积大 。 因此 。 上述两种干燥机

对煤泥干燥在技术和效率上尚存在局限性
［ 3

］

。

煤粉成型包括无黏结剂成型和有黏结剂成型 。 由于种种原因我国过去
一直发展较为

缓慢 。 近年来才在技术和设备方面有所突破 ， 开始工业化应用 ， 技术逐步成熟 。 有粘结

剂成型技术发展较快 ， 国内如郑州威力特机械设备有限公司 、 郑州恒佳机械制造有限公

司等均可生产的型煤成型机 ， 有粘结剂成型的关键是粘结剂 ， 粘结剂包括有机粘结剂和

无机粘结剂两种 。

有机粘结剂的粘结性能好 ， 固化后可使型煤具有较高的机械强度 ， 在高温时 ， 有机

质 易于分解 ， 因此用有机粘结剂生产的型煤 ， 其热机械强度和热稳定性都不太理想 。 无
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机粘结剂的共同特点是具有较强的粘结能力 ， 固化后能起
“

骨架的作用 。 因而用无机粘

结剂生产的型煤的热机械强度和热稳定性都比较理想 。 无机粘结剂的主要特点是防水性

差并增加了煤球的灰分 。 因此 ， 对于以满足动力煤运输为 目 的的煤粉成型而言 ， 有粘结

剂成型工艺并不理想 。

近年来 ， 随着选煤厂对煤泥处理的重视程度不断提高以及我国干燥成型技术的发

展 ， 出现了几种工业化应用 的煤泥处理技术 ， 可以将压滤机回收的高水分煤泥滤饼处理

成
一

定粒度 、 水分 1 3 ％ 以下的产品 ， 有效提高其发热量指标及储、 装 、 运性能 ， 使之各

项指标满足商品动力煤的要求 。 这不仅可以完善选煤厂洗选工艺 ， 而且具有明显的经济

效益 、 环境效益和社会效益 。

2 ． 1 中 国化学工程集团公司
－

德国泽玛克蒸汽干燥型煤工艺

由 中 国化学工程集团公司
－德国泽玛克联合开发的煤炭间接干燥型煤工艺具有安

全 ， 可靠性高的特点 ， 适用于燃点低 ， 易燃 ， 易爆的年轻煤种 。

由于结构合理 ， 传热效率高 ， 在煤炭应用过程中取得较好的干燥效果。 管式干燥机

为
一

回转窑系统 ， 在鼓形体内有
一

个多管系统 ， 鼓体稍微倾斜 。 原煤连续不断地从上方

送入干燥机管内 ， 由于鼓体是倾斜的 ， 当鼓体旋转时 ， 煤不停地流到 出 口 ， 干燥所需的

热能由多管系统内 的低压蒸汽提供 ， 低压蒸汽沿鼓体轴向进入 ， 并迅速向管外表面扩散 ，

与煤
一起进入机体内 的空气吸收了水分以后在除尘器内与干煤粉分离 ，

一

部分重新压缩

进入干燥机 ， 另
一部分排入大气 。

煤炭干燥成型工艺关键设备由 高压成型机组成 ， 国外无黏结剂高压热压成型与国 内

煤炭有黏结剂成型比较 ， 有其独特的优点 ， 不需要添加 昂贵的有机黏结剂 ， 产品适合长

途运输 。 而有黏结剂成化型如果不作防水处理 ， 会较快吸收空气中的水分 ， 强度降低 。

采用 中国化学工程集团公司
－德 国泽玛克联合开发的间接干燥型煤工艺技术已有小型工

艺生产装置的业绩 。

2 ． 2 神华集团－

中国矿业大学低阶煤高温烟气直接干燥成型技术

由神华集团和中国矿业大学 （北京 ） 共同开发的低阶煤高温烟气成型技术 ， 是
一

种

高温烟气干燥的工艺 ， 该方法适用于褐煤和其它低阶煤的干燥 。 使用燃煤高温烟气 ， 通

过直接接触法干燥褐煤等煤种 。 其特点是排烟量少 ， 干燥速度快 。 干燥后的煤中 内水含

量明显降低 ， 煤的发热量增加 。 褐煤高温烟气直接干燥成型提质的特点是干燥和成型相

互依托 ， 连续运行 。

“

热
”

用于脱水 ， 较少部分焦油脱 出 ， 为无黏结成型提供条件 ；

“

压
”

用于成型 ， 破坏褐煤的孔隙结构 ， 保证脱 出水后在短时间内 回吸 。 该核心技术是褐煤的

成型 ， 通过控制干燥特性 ， 干燥工艺参数 ， 既保持
一定的干燥度 ， 使部分焦油组分脱出

作为粘接成分 ， 又不能过热造成褐煤着火 。 辊压成型压力约需 Ｉｔ／ｃｍ
2

以上 ， 设备技术和

材质要求高 。 该工艺设计两条生产线 ， 每条生产线的设计生产能力为 5 0 万吨／年 ， 设计

出力 8 3 ． 3 3 ｔ／ｈ 。 每条生产线设 1 台 4 1
．  2ＭＷ 热烟气发生炉 ，

一

台气流干燥器 ， 4 台出力

为 7
？

2 5 ｔ／ｈ 的 ＨＰＵ 1 4 0
－

1 0 0 对辊成型机 ， 产品为半枕状型煤 。 提质后褐煤发热量提高约

8 5
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2 5 ， 根据褐煤煤质 （ 主要是灰分 ） 的不 同 ， 提质煤发热量可达到 4 5 0 0
？

5 5 0 0 ｋｃａ ｌ ／ｋｇ 。

另外 ， 我国研宄幵发的若干种煤泥处理技术还有 ： 大连理工大学的煤炭固体热载体

法快速热解技术 ， 鞍山热能研宄院的煤炭低温千馏改质技术 ， 北京柯林斯达能源技术开

发公司 的煤炭低温干燥改性提质技术等
ｗ

。 这几种技术所釆取的干燥方法和加热温度不

同 ， 产品方案和产品性能也有差异 ， 均已在国 内煤炭产地建立了工业化试生产装置 。

3 振动混流干燥煤粉无粘结剂压块联合工艺开发

为适应选煤厂对煤泥处理的需求 ， 同 时解决煤泥干燥引起的煤粉二次污染问题 ， 唐

山市神州机械有限公司 以煤炭干法加工装备工程技术研宄 中心为平台 ， 开发了振动混流

干燥－煤粉无粘结剂压块联合工艺 ，
工艺流程为 ： 直燃沸腾式热风炉产生的热烟气经沉

降室 出去火星 ， 配比
一

定量的排风尾气 由干燥主风机给入干燥机的下部 ， 煤泥预打散后

通过煤泥提升机进入振动混流干燥器 ， 物料被均匀干燥后大部分从干燥机底端由螺旋输

送机送至煤粉仓 ，

一

小部分细物料随气流进入袋式除尘器 ， 除尘器分离 出 的物料经螺旋

输送进入煤粉仓和干燥煤粉混合 ， 螺旋输送机将煤粉送入成型机缓冲仓 ， 螺旋送料装置

由 电机驱动 ， 经减速器转动 ， 将物料压入成型机进行压型 ，
经袋式除尘器净化后干燥气

体经引 风机由排气管排出 。 工艺流程图如图 1 所示 。

5 6

＿

／ｎ
．

．

ｗ
‘

［Ｊ丄＾ ／

Ｗ

图 1 振动混流干燥无粘结剂煤粉压块联合工 艺流程

振动混流干燥＿

煤粉无粘结剂成型联合工艺的主要特点为 ：

（ 1 ） 振动混流干燥器内布置多层振动床 ， 干燥器上部振动床的筛孔尺寸大 ， 下部

振动床的筛孔尺寸下 ， 煤泥结团大小不同 ， 在干燥器 内 的停留时 间不 同 ， 大团煤泥沿振

动床按
“

之
”

字路线行进 ， 小团煤泥从筛孔落下按垂直路线行进 ， 实现了煤泥同步去水 ，

避免 了煤粉过干燥现象 。

（ 2 ） 振动混流干燥工艺采用低温大风量热介质 ， 使干燥输送过程中具有可控性和

安全措施 ， 防止煤泥由于温度过高 ， 挥发分气体逸出及粉尘与空气中的氧气反应发生爆

炸 。

（ 3 ） 采用煤炭无添加黏结剂热压成型工艺 ， 不用加入额外水分 ， 节省 了 干燥费用 ，

热压成型后的煤炭发热量增加 。

8 6
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（ 4 ） 在低温下进行干燥 ， 煤的组分基本没有发生变化 ， 挥发分气体没有逸出 ， 干

燥压块对环境的影响较小 ， 基本无废弃物排放 ， 排放的气体符合环保的要求 。

（ 5 ） 干燥 、 压块成型设备大型化 ， 干燥设备最大处理量 3 0 0 ｔ ／ｈ（去水 2 0 ％ ） ， 压

块设备最大处理量 5 0 ｔ／ｈ ， 设备结构合理 ， 成熟可靠 ， 易于制造 ， 施工简单 ， 操作容易 ，

布置紧凑 。

（ 6 ） 无粘结剂煤粉压块产品的机械强度明显增强 ， 煤质密度增强 ， 便于运输 ， 为

煤粉的综合利用提供了便利 。

4 煤泥干燥成型联合工艺的应用

中煤平朔煤业有限公司安太堡选煤厂的煤泥在该工艺上进行了工业化实验 ， 并取得

了预期的实验效果 。 干燥前后煤泥和煤球化验结果如表 1 所示。

表 1 干燥前后煤泥和煤球化验结果
￣

空干水收到基干基 （％ ）高位发热量 低位发热量
忤 口“

分 （％ ）水分 （％ ）灰分
｜

硫分
｜

挥发分 （卡／克 ）（卡／克 ）

原煤泥 2 ． 3 8

￣

 2 0 ． 1 9 2 5 ． 7 3
“

 1 ． 3 2
￣￣

3 1 ． 8 9 5 5 9 5
一

4 1 8 5

干燥后煤泥 3 ． 1 8
“

 5 ． 6 3
￣

 2 6 ． 1 0 1 ． 3 7 3 2 ． 4 2 5 5 4 9 5 0 0 2

干燥成型后
2 ． 1 6 3 ． 8 3 2 5 ． 1 1 1 ． 3 8 3 2 ． 1 7 5 6 4 5 5 2 0 4

另外 ， 对成型煤球落下强度进行测定 ， 煤球落下强度为 6 9 ． 1 ％
， 冷压强度为 3 8 4Ｎ／

个。 成型后煤球直接测试强度可 以达到高强度煤标准
［＠

， 满足动力煤运输要求 。 干燥去

水效果可以满足工艺要求 ， 且成型煤球的全水略低于干燥煤泥 ， 发热量略高于干燥煤泥 ，

说明该无粘结剂成型工艺对煤的毛细孔结构进行强制压溃和破坏 ， 成型后的煤粉损失部

分 内水 ， 空隙大量减少 ， 煤球的密度和机械强度明显增强 ， 为煤泥的运输提供了便利 。

5结 论

针对选煤厂压滤煤泥的特点 ， 开发了振动混流干燥
－无粘结剂成型联合工艺 ， 对中

煤平朔安太堡选煤厂压滤煤泥进行了工业化应用实验 ， 实验结果表明 ： 振动混流干燥无

粘结剂成型联合工艺用于洗煤厂压滤煤泥干燥成型是可行的 ， 干燥后煤泥全水由 2 1 ． 3 6％

降低至 6％ ， 发热量 由 4 1 0 0 ｋｃａｌ ／ｋｇ 提高至 5 1 0 0 ｋｃａｌ ／ｋｇ ， 干燥过程中无煤泥糊床现象 ；

干燥成型后煤球强度满足动力煤运输要求 ， 且发热量较干燥后煤泥略有提高 。

参考文献

［ 1 ］ 孙银辉 ， 魏宏武 ． 浅谈煤泥干燥可行性与工艺问题 ［Ｊ］ ． 洗选加工 ，
2 0 0 9

， 1 5
 （ 6 ） ：  2 6

－

2 9

［ 2 ］ 王贵清 ， 李定明 ． 煤泥干燥
一

提质增效的新途径 ［Ｊ ］ ． 煤质技术 ，
2 0 0 5

，（
5
）

： 4 4
－

4 6

［ 3 ］ 李阿林 ． ＷＪＧ 旋翼式干燥机在老屋基选煤厂煤泥干燥中 的应用 ［Ｊ］ ． 选煤技术 ， 2 0 1 0
，（ 6 ）

： 4 1

－

4 5

［
4
］ 李功民 ， 常士玖 ， 李志明等 ． 应用干燥干选工艺实现褐煤提质的技术 ［Ｃ］ ． 2 0 1 0 年全国选煤学

术会议论文集 ， 2 0 1 0

作者简介 ： 钟晓晖 ， 唐 山市神 州机械有限公司 ， 邮箱 ：
ｚｈｏｎｇ－ ｘ ｉａｏｈｕ ｉ Ｂ 1 1 6 3 ． ｃｏｍ ， 电话 ：

1 8 7 3 3 3 8 7 7 2 7

8 7


